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ACCESSOIRES GAZ - OUTILLAGE 

TORCHERE DN25 POUR DECOMPRESSION D’URGENCE 

 

 

 

 

TORCHERE LEGERE DN25 ALUMINIUM 
● Trépied de maintien avec un tube bas, entrée M DN25 JSC orientable à 360° 
● Tube intermédiaire ● Tube haut  ● 3 chevillettes ● Housse de transport 
Poids total : 7kg 
 

FLEXIBLE LISSE DN25 
● 10m de tuyau spécial hydrocarbure ● 2 embouts de raccordements 2P F DN25 JSC  
avec joint torique (jonctions par raccord à bague laiton)  
● Housse de transport 
Poids total : 5kg 

 
MALLETTE DE PIECES D’ADAPTATION ACIER 
● Coffret acier peint et calage intérieur 
● Raccord droit Bride DN50 – M DN25 JSC et boulonnerie 
• 3 Raccords d'adaptation acier mâles DN25JSC coudés sur un angle compris entre 140° et 150°,  
afin d’éviter toute pliure du flexible ou tension importante sur un raccordement de robinet vertical.  
- Coudé F 2P DN25 JSC – M DN25 JSC 
- Coudé F 2P DN32 JSC – M DN25 JSC -   
- Coudé F 2P DN15 JSC – M DN25 JSC 
Poids total : 10.4kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORLEG/25 Torchère légère DN25 pour réseau MPB avec housse individuelle de transport. (MTOR-040) 

TORLEG/FLX 
Flexible PVC lisse spécial hydrocarbure Ø25x32, 2 raccords à bague vissée laiton 2P F DN25 JSC à joint 
torique en housse individuelle de transport. (MTOR- 043) 

TORLEG/RAC 
Mallette acier peint 400x260x170mm de 4 raccords d’adaptation acier zingué M DN25 JSC : 1 droit bride 
DN50 + boulonnerie, 3 coudés 150° F 2P JSC DN15/25/32 à joint torique. (MTOR- 043) 

CHEV-R250 Chevillette « maçon » ronde 250mm p/platine éjecteur, laminage etc… 

TORPAD/M25B50 Réduction MPB acier bride DN50 - M DN25JSC. (MTOR- 043) 

KIT-BOU/50 Kit boulonnerie pour brides DN50 (4 boulons 16x110, 8 rond., 1 joint) 

TORPAD150/F32 Réduction acier MPB coudé 150° F DN32 JSC – M DN25 JSC. (MTOR- 043) 

TORPAD150/F25 Adaptateur acier MPB coudé 150° M F DN25 JSC. (MTOR- 043) 

TORPAD150/F15 Réduction acier MPB coudé 150° F DN15 JSC – M DN25 JSC. (MTOR- 043) 

AVI ORN INDUSTRIES S.A.S. – 12, rue Guynemer – Z.I. – 33290 BLANQUEFORT CEDEX 

Tél : 05 56 95 60 20 – E-mail : info@avi-orn-industries.fr  

Site : www.avi-orn-industries.fr 

REFERENCES ET ACCESSOIRES 

 

Conforme aux spécifications GRDF MTOR40, la torchère légère 

est utilisée lors de décompression d’urgence SANS BRULAGE, des 

réseaux BP et MPB 4bar maxi. 

 TORCHERE LEGERE DN25 
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Réf. : TORPAD150/F15 Réf. : TORPAD150/F25 

 

Réf. : TORPAD150/F32 

 

Réf. : TORPAD/M25B50 

 

Réf. : KIT-BOU/50 

Réf. : TORLEG/RAC Réf. : TORLEG/TOR 

 

Réf. : TORLEG/FLX 

 


